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	项目名称
	
	
	

	电话
	
	联系人
	
	
	

	传真
	
	日  期
	
	设备名称
	
	位号
	
	数量
	

	 容 器 使 用 条 件
	材 质
	□ 304不锈钢

□ 1Cr18Ni9Ti

□ 321不锈钢
□ 碳钢
	□ 316不锈钢

□ 316L不锈钢

□ 其它       

              
	容器外形尺寸图

	
	是否敞口
	□ 敞   □ 密闭
	

	
	是否允许空运转
	□ 是   □ 否
	

	
	进出料是否搅拌
	□ 是   □ 否
	

	
	是否有容器法兰
	□ 是   □ 否
	

	
	最大液量    m3
	最小液量     m3
	

	
	挡板数量       枚
	人孔内径       mm
	

	
	设备内操作压力范围                  MPa
	

	
	设备内操作温度范围                  ℃
	

	
	是否有盘管
	□ 是   □ 否
	盘管内介质名称         
	压力    MPa
	温度      ℃

	
	是否有夹套
	□ 是   □ 否
	夹套内介质名称       
	压力    MPa
	温度      ℃

	搅拌类型
	□ 液—液
	□均相混合 □均相反应 □非均相反应 □萃取 □稀释□乳化 □传热 □其它       

	
	□ 液—固
	□溶解 □反应 □悬浮 □结晶 □洗涤 □分散 □凝聚 □传热 □其它              

	
	□ 气—液
	□加氢  □氧化  □发酵  □曝气  □气体脱除  □传热  □其它气液反应          

	介 质 及 反 应 特 性
	
	名  称
	物料量kg
	温度℃
	密度kg/m3
	粘度 CP
	化学结构式

	
	液体（A）
	
	
	
	
	
	

	
	液体（B）
	
	
	
	
	
	

	
	液体（C）
	
	
	
	
	
	

	
	液体混合物
	
	
	
	
	
	

	
	
	名  称
	物料量kg
	真密度kg/m3
	堆积密度kg/m3
	粒径 um
	化学结构式

	
	固体（A）
	
	
	
	
	
	

	
	
	名  称
	流量Nm3/h
	反 应 热
	      kJ/mol
	收  率
	         %

	
	气体（A）
	
	
	主反应式
	

	机 械 及 电 机 要 求
	密封要求
	□无密封  □填料密封  □单端面机械密封  □双端面机械密封

	
	搅拌器材质
	□304不锈钢  □316不锈钢  □316L不锈钢  □321不锈钢  □1Cr18Ni9Ti  □碳钢  □其它      

	
	安装位置
	□顶部中心  □顶部偏心  □顶部倾斜  □底部中心  □侧入

	
	操作方式
	□连续  □间歇
	是否需要变频调速
	□是  □否
	油漆颜色
	

	
	安装地点
	□室内  □室外
	是否允许底轴承
	□是  □否
	操作强度
	     小时/天

	
	防爆要求
	□防爆  □非防爆
	是否配变频器
	□是  □否
	户外电机
	□是  □否

	
	防爆等级
	□dⅡBT4  □dⅡCT4
	是否配变频电机
	□是  □否
	防护等级
	

	
	绝缘等级
	□ B  □ F
	电机进线方式
	□橡套电缆   □钢管布线

	其他说明
	


注1.如连续操作，物料量请填写小时流量；2.未填写栏目由本公司考虑；3.本公司将按此要求书提供设计方案。







